2024年沈阳市有序用电方案

一、引言

为确保电网安全，满足全省经济快速增长和人民生活水平对用电的需求，最大限度减少因有序用电带来的损失，根据国家发展改革委和国家能源局《电力负荷管理办法（2023版）》（发改运行规〔2023〕1261号）、《辽宁省电力负荷管理实施细则》（辽工信电力〔2024〕20号）、《辽宁省工业和信息化厅关于组织修订2024年有序用电方案的通知》（辽工信明电〔2024〕69号）要求,结合沈阳电力供需平衡分析，修订2024年沈阳地区有序用电方案。

二、有序用电工作原则

（一）总体原则
坚持区域协调、行业平衡，坚持用户知情、事先约定，坚持限电不拉闸、科学有序安排。要定用户、定负荷、定周期、定线路，确保可操作、可执行、可考核、可追溯。

1.安全稳定。坚持“总量控制、结构优化”,统筹电网运行安全、电力设备安全、供用电秩序稳定，按照先错峰、后避峰、再限电的顺序实施有序用电。

2.有保有限。坚持“先生活、后生产”,优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全的重要用户用电需求，首先限制高耗能高排放用户用电负荷，压减产能过剩行业用电和不合理用电需求。

3.注重预防。坚持“科学调度、提前准备”,加强电力供需平衡预测分析，及时发布电力供需预警信息，提前做好有序用电各项准备，有效提升应急响应能力。

（二）有序用电工作方案编制原则

1.优先保障以下用电需求

（1）应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户。

（2）危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷。

（3）重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户。

（4）供水、供热、供能等基础设施用户。

（5）居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电。

（6）国家重点工程、军工企业。

2.重点限制以下用电需求

（1）违规建成或在建项目。

（2）产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业。

（3）单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业。

（4）景观照明、亮化工程。

（5）其他高耗能、高排放企业。

3.首先限制"两高"用户用电需求

"两高"用户：《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》确定的黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业（含水泥、电熔镁），石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业（不含肥料制造）等高能耗行业电力用户。

三、电力供需形势分析

（一）上年度电力供需情况分析
2023年沈阳地区最大小时电力为734万千瓦，网供最大电力700万千瓦；2023年沈阳地区主要电源为500千伏白清寨变、沙岭变、沈东变、蒲河变、辽中变、盛京主变以及清河、铁岭、康平等电厂，剔除不稳定的新能源出力，极限供电能力约为750至800万千瓦之间；已出现紧平衡状态，呈现紧张等态势。同时，2024年在政府主管部门对电力供需平衡的重点关注下，因缺煤导致停机的问题已全面杜绝，但电网设备供电能力不足问题逐步凸显，沈阳地区度夏、度冬期间均有部分设备重载运行，给电力供应带来风险隐患。
（二）地区年度用电需求分析

预计2024年全年售电量将小幅上升，约为414.69亿千瓦时。从沈阳地区的用电构成上看，沈阳地区工业用电占比为30.85%，远低于全省的52.08%，为全省工业占比最低的城市。沈阳市作为辽宁省的政治、经济中心，党政军机关、重点国有企业相对集中，重点保障用户多，不适宜参加错避峰有序用电的用户多；另外沈阳市高耗能企业很少，重点限制用户负荷对有序用电贡献不大，可限负荷存在一定的局限性。

四、有序用电工作方案

（一）调控方式

2024年沈阳市有序用电预警等级划分为以下六级：

VI级（蓝色预警）：一般，电力缺口在24万千瓦（5%以下，按5%考虑）；

V级（黄色预警）：较重，电力缺口在48万千瓦（5%～10%之间，按10%考虑）；

IV级（橙色预警）：严重，电力缺口在97万千瓦（10%～15%之间，按15%考虑）；

III级（橙色预警）：严重，电力缺口在132万千瓦（15%～20%之间，按20%考虑）；

II级（红色预警）：特别严重，电力缺口在165万千瓦（20%～25%之间，按25%考虑）。

I级（红色预警）：特别严重，电力缺口在199万千瓦（25%以上,按30%考虑）。

（二）负荷调控措施安排

按照我市电力用户用电特性,根据每级负荷调控指标的最大电力,以“留有裕度”为原则,合理安排有序用电措施,切实保证实施效果。

VI级预警参与用户：将高耗能、高排放企业全部列入后，如所有高耗能、高排放企业应限尽限后仍不能覆盖缺口，不足部分安排其他工业用电用户参与VI级预警，预计最大可限制负荷合计93.76万千瓦，可以满足24万千瓦的电力缺口；

V级预警参与用户：涉及“两高企业”和工业用户，预计最大可限制负荷合计129.26万千瓦，可以满足48万千瓦的电力缺口。

IV级预警参与用户：涉及全部工业用户，预计最大可限制负荷合计350.29万千瓦，可以满足97万千瓦的电力缺口。

III级预警参与用户：涉及全部可限工业用户及商业用户。工业用户应限尽限，不足部分安排商业用电用户参与III级预警，预计最大可限制负荷合计404.12万千瓦，可以满足132万千瓦的电力缺口。

II级预警参与用户：涉及全部可限工业及商业用户，预计最大可限制负荷合计425.98万千瓦，可以满足165万千瓦的电力缺口。

I级预警参与用户：涉及全部可限工业及商业用户，预计最大可限制负荷合计425.98万千瓦，可以满足199万千瓦的电力缺口。

五、工作要求

（略）

六、附则

1.本方案由沈阳市工业和信息化局负责解释。

2.本方案自发布之日起执行，在新的年度有序用电方案发布前均按本方案执行。

附表：负荷调控措施安排表



